AQ HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDROSULFITO DE SODIO

Fecha de Revision: Enero 2023
SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPARIA Revis6: 1.Q. Ménica Rodriguez

Nombre del Producto
Hidrosulfito de Sodio

Datos del proveedor

Accion Quimica S, AdeC.V
Alessandro Volta # 6 Fracc. Ind. Cuamatla Cuautitlan Izcalli. Edo. México C.P 54730
Numero de la empresa

(55) 58-70-98-00

(55) 58-70-15-16

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
SETIQ:

(800)-00-21-400

(55) 55-59-15-88

Pagina web:

www.accionquimica.com

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion de la sustancia quimica Clasificacion de SGA-MX
Indicaciones de peligro

Se calienta espontaneamente; puede inflamarse. H251

Nocivo en caso de ingestion. H302

Provoca irritacion ocular grave. H319

Mensajes de prudencia

Lavarse cuidadosamente después de la manipulacién P264

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P270

Usar guantes, ropa y equipo de proteccion para los ojos y la cara P280

EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la

persona se encuentra mal. P301+P312
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SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Identidad quimica de la sustancia
Nombre quimico: Ditionitio de Sodio
Nombre comtin, sinénimos de la sustancia quimica o mezcla

Nombre comun: Hidrosulfito de Sodio
Sinénimos: Sulfoxilato de Sodio, Hidrosulfito Sédico

No. CAS, No. ONU, entre otros:

No. CAS: 7775-14-6
No. ONU: 1384

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales

INHALACION

Retire a la victima del area contaminada, si ha cesado la respiracién proporcionar respiracion artificial, si respira con dificultad suministre oxigeno. Mantenga a la
victima abrigada y en reposo. Obtenga atencion médica de inmediato.

PIEL
Retire la ropa contaminada, lavese con agua abundante minimo durante 15 minutos. Consulte a un médico de inmediato.
0Jos

Lavelos 15 minutos con abundante agua ocasionalmente levantando los parpados vy girando el globo ocular para lavar bien. Si tiene lentes de contacto retirelos si es
posible y enjuague nuevamente con abundante agua. Consulte a un médico de inmediato.

INGESTION

Si se ingiere no induzca el vémito, enjuagar la boca con abundante agua. Si ocurre vomito, mantenga la cabeza mas abajo que las caderas para evitar la aspiracién a
los pulmones. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico de inmediato.
Sintomas y efectos mas importantes, agudos o crénicos

INHALACION

Puede causar alergias y dificultad respiratoria.

PIEL

Puede causar alergias y dermatitis.

0JOos

Puede generar irritacion.

INGESTION

Puede provocar nauseas, vomitos, diarrea, dolor abdominal, convulsiones, estimulaciéon del SNC, hipotension.

SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Agentes de extinsion


http://accionquimica.com.mx/

Polvo quimico seco, agua, espuma, CO2. Usar el medio de extinsién adecuado de acuerdo con los demas materiales del entorno.
Procedimientos especiales

Grandes incendios: Utilizar niebla de agua o espuma resistente al alcohol. No utilice chorros de agua en forma directa; contenga el agua del control de incendio para su
posterior descarte. No disperse el material. Aparte los recipientes del area del fuego si esto puede hacerse sin riesgo.

Equipo de proteccion personal

Usar traje completo de bombero, guantes, botas, goggles, careta y casco de seguridad. Utilice equipo de respiracién auténomo.
Condiciones que conllevan a otro riesgo especial

El material puede acumular cargas estaticas que pueden producir una descarga eléctrica que ocasione fuego.

Productos de la combustion téxicos o nocivos para la salud

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o toxicos, como mondxido de carbono, éxidos de azufre y otras sustancias derivadas de la
combustién incompleta.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME

Medidas de emergencia

No toque el material derramado. Utilice equipo de proteccién personal adecuado. Ventile el &rea. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Equipo de proteccion personal

Traje resistente a quimicos, botas y guantes de hule, neopreno o nitrilo, gogles y careta facial.

Precaucion para evitar dafo al ambiente

Evitar su liberacion al medio ambiente. No dejar que se propague en el medio ambiente. No verter en desagiies o rios. Informe a las autoridades pertinentes si el
producto ha causado contaminacién medioambiental.

SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

A. Use el equipo de proteccion personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el drea confinada del almacén.
B. Evite la formacién de polvo durante las maniobras de carga y descarga en sus almacenes.

C. Coloque la sefializacion de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o sefialamientos de advertencia.

D. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

E. Inspeccione periédicamente los recipientes para detectar dafios y prevenir fugas.

F. Evite almacenar con productos quimicos incompatibles con los que pudiera reaccionar violentamente.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

PEL-TWA: 5 mg/m*

CMP (Res. MTESS 295/03): 10 mg/m?
PNEC (agua): 1 mg/l

PNEC (mar): 0,1 mg/l

PNEC-STP: 45,3 mg/l

Proteccion respiratoria

Utilizar proteccion respiratoria para polvo (P2). Debe prestarse especial atencion a los niveles de oxigeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar
equipo de respiracion auténomo (SCBA).

Guantes de proteccion

Use guantes de hule, neopreno o nitrilo, impermeables y resistentes a productos quimicos que cumplan con las normas correspondientes.
Proteccion a la vista

Utilizar gafas con proteccion a los costados o careta facial. Los lentes de contacto no deberian ser usados cuando se trabaje con este material.
Otros equipos

Botas y delantal de hule, neopreno o nitrilo, adecuados a las operaciones que se van a realizar con este material.

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

ESTADO FiSICO, COLOR Y OLOR Polvo blanco a ligeramente amarillento de olor azufroso.

TEMPERATURA DE EBULLICION (°C) No Disponible
TEMPERATURA DE FUSION (°C) 52°C
TEMPERATURA DE INFLAMACION (°C) No Disponible
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C) >80 °C
DENSIDAD O PESO ESPECIFICO 1.25-1.40
PRESION DE VAPOR (mmHg) No Disponible
PESO MOLECULAR (g/mol) 174.10 g/mol
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) No Disponible
GRAVEDAD ESPECIFICA (H20) No Disponible

pH

LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD
% VOLATILIDAD
SOLUBILIDAD EN AGUA

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

8-10.5 50g/L @ 20°C

INFERIOR: No Disponible
SUPERIOR: No Disponible

No Disponible
300 g/l en agua@20°C

Estabilidad quimica

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

Condiciones a evitar

Evitar temperaturas superiores a 50°C. Evitar la humedad, ya que puede desprender gases haciendo aumentar la presién de los recipientes.

Incompatibilidad (Sustancias a evitar)

Agentes oxidantes fuertes. En contacto con sustancias acidas puede liberar gases toxicos.

Productos peligrosos de la descomposicion

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o toxicos, como mondxido de carbono, éxidos de azufre y otras sustancias derivadas de la

combustién incompleta.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

ETA-DL50 oral (rata, calc.): 500 mg/kg
ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 2000 mg/kg
ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/l

Toxicidad crénica



NOAEL (oral, rata, 90 d): 99 mg/kg/dia

Sensibilizacion alergénica
Sensibilidad cutanea (cobayo, OECD 406): no sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo, calc.): no sensibilizante

Carcinogenicidad

No se dispone de informacién sobre ningin componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0.1%.
Mutagenicidad

No se dispone de informacion sobre ninglin componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0.1%.

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Toxicidad

ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): 70 mg/I
ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): > 100 mg/|
ETA-CES50 (P. subcapitata, calc., 48 h): > 100 mg/I
ETA-CES50 (T. pyriformis, calc., 48 h): > 100 mg/|
ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): > 1 mg/|
ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): > 1 mg/l
Persistencia y degradabilidad

El producto es inorganico.

Bioacumulacién

LogKoc: N/D

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D

SECCION 13. ELIMINACION DE PRODUCTOS

Revise los requisitos federales, estatales y locales antes de su disposicion. No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje. Lo que no
se pueda salvar para recuperacion o reciclaje, incluyendo los recipientes, debe manejarse en instalaciones adecuadas y aprobadas para la disposicién de desechos. El
procesamiento, uso o contaminacién de este producto puede cambiar las opciones de manejo de desechos.

SECCION 14. INFORMACION PARA TRANSPORTE

PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con la regulacion de la
SCT y demas autoridades federales asi como con las sugerencias hechas por el fabricante. En caso de emergencia en transportacion consulte la Hoja
de Emergencia en Transportacion (HET) y la Guia Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia No. 154. Llame al SETIQ dia y noche al Tel.
(800) 00-214-00, en el D.F. al (55) 5559-1588, CENACOM (55) 5128-0000 ext. 36422 y 36428 ¢ cel. (55) 5072-3388. CLASIFICACION SCT 6 DOT:
Ditionitio de Sodio. CLASE 4.2. MATERIAL ESPONTANEAMENTE COMBUSTIBLE Grupo de embalaje: Il

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: México: NOM-018-STPS-2015
SECCION 16. OTRA INFORMACION

La informacion contenida en esta hoja de datos de seguridad se relaciona solamente a la sustancia quimica o mezcla especificada. Accion Quimica S.A
de C.V y quien revis6 no asumen ninguna garantia por la actualidad, la exactitud, la integridad o la calidad de la informacion puesta a disposicion. Se
considera que ésta informacion es confiable y correcta, la cual esta basada en el conocimiento de la sustancia quimica o mezcla y se utilizara
unicamente como orientacién, pero Accién Quimica S.A de C.V y quien revis6 no se haran responsables por ningtina pérdida, lesién o dafio consecuente
que pueda resultar por la utilizacion de la informacion contenida en éste documento.

Accién Quimica S.Ade C.V
Alessandro Volta # 6 Fracc. Ind. Cuamatla Cuautitlan Izcalli. Edo. México C.P 54730
www.accionquimica.com


http://www.accionquimica.com/

